
Byte av batteri

Förfarande för borttagning
Varning: Se alltid till att batteriunderhållsläget är
inaktivt innan du kopplar bort lågvolymentage 12 volts
batteri (eller batterier). Detta läge kan vara aktivt med
tändningen avstängd, oavsett om fordonets
laddningskabel är ansluten eller inte. När detta läge är
aktivt kommer de inbyggda
högspänningsbatteriladdarna att aktivera 12 volts
batterikablarna och ladda 12 volts batteriet (eller
batterierna). Om du kopplar bort batterikablar medan
detta läge är aktivt kan det resultera i en elektrisk stöt
eller brännskador från heta batterikablar.

1. Kontrollera 12 volts batterivolymtage med en digital
multimeter innan du kopplar bort några
batterikablar. Om voltage är 13.5 volt eller högre är
batteriunderhållsläget aktivt. Teknikern måste vänta
tills T18-batteriladdaren avaktiveras innan du
kopplar bort batteriets minuskabel. Beskrivning och
funktion av laddningssystem

2. Koppla bort batteriets minuskabel. Frånkoppling
och anslutning av batteriets minuskabel

3. Mutter för batterihållare (1) » Ta bort [2x]

4. Hållare för batterihållning (2) » Ta bort
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5. Låsflik (1) » Koppla ur [2x]

6. Batterifördelning Säkringsblock för
motorrummet (2) » Ta bort

9-2 Byte av batteri

2026 - VISTIQ servicehandbok (Australien/Nya Zeeland, Europa, Korea, Nordamerika, annan IO) (18210978)

5929572



7. Batterifördelning Säkringsblock för
motorrummet (1) » Lossa

8. Låsflik (2) » Koppla ur [2x]

9. Batterifördelning Säkringsblock för
motorrummet (3) » Flytta bort
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10. Koppla bort den elektriska kontakten. (1)

11. Batterihållare Bult (2) » Ta bort

12. Hållare för batterihållning (3) » Ta bort
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13. Batteri (1) » Ta bort
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14. Mutter med negativ batteristolpe (1) » Lossa

15. Batteriövervakarmodul (2) » Ta bort
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Procedur för installation

1. Modul för batteriövervakning (2) » Installera

Försiktighet: Se Försiktighet för fästelement.

2. Batteriets negativa postklämmutter (1) » Installera
och dra åt— Specifikationer för fästelement
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3. Batteri (1) » Installera
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4. Hållare för batterihållning (3) » Installera

5. Batterihållarbult (2) » Installera och dra åt—
Specifikationer för fästelement

6. Anslut den elektriska kontakten. (1)
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7. Batterifördelning, Säkringsblock för
motorrummet (3) » Installera

8. Låsflik (2) » Koppla in [2x]

9. Batterifördelning Säkringsblock för motorrummet
(1) » Dra åt— Specifikationer för fästelement
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10. Batterifördelning Skydd för säkringsblock i
motorrummet (2) » Installera

11. Låsflik (1) » Koppla in [2x]
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12. Kontrollera att batteribrickans tapp (3) är korrekt
orienterad innan du installerar batterihållaren.

13. Hållare för batterihållning (2) » Installera

Försiktighet: Se Försiktighet för fästelement.

14. Mutter för batterihållare (1) » Montera och dra åt [2x]
— Specifikationer för fästelement

15. Anslut batteriets minuskabel. Frånkoppling och
anslutning av batteriets minuskabel

16. Lär dig batterisensormodulen.
Batterisensormodul Lär dig
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Frånkoppling och anslutning av batteriets minuskabel

Varning: Om inget annat anges måste tändningen vara
AV med nyckeln borttagen, och alla elektriska
belastningar måste vara AV innan du servar någon
elektrisk komponent. Koppla bort den negativa
batterikabeln för att förhindra en elektrisk gnista om ett
verktyg eller utrustning skulle komma i kontakt med en
exponerad elektrisk terminal. Underlåtenhet att följa
dessa försiktighetsåtgärder kan leda till personskada
och/eller skada på fordonet eller dess komponenter.

För bilar utrustade med OnStar (UE1) med
reservbatteri:

Reservbatteriet är en redundant strömförsörjning
som tillåter begränsad OnStar-funktionalitet i
händelse av ett strömavbrott i huvudfordonets
batteri i VCIM (OnStar-modulen). Koppla inte bort
fordonets huvudbatteri och ta inte bort
OnStar-säkringen med tändningsnyckeln i något
annat läge än AV. Behållen tillbehörsström bör
tillåtas att ta timeout eller inaktiveras (att helt enkelt
öppna förardörren bör inaktivera behållen
tillbehörsström) innan strömmen kopplas bort. Att
koppla bort strömmen till OnStar-modulen på något
sätt medan tändningen är på eller med bibehållen
tillbehörsström aktiverad kan orsaka aktivering av
OnStar Back-Up Battery-systemet och kommer att
ladda ur och permanent skada reservbatteriet. När
reservbatteriet har aktiverats kommer det att förbli
på tills det har laddats ur helt. Reservbatteriet är inte
uppladdningsbart och när det har aktiverats måste
reservbatteriet bytas ut.

Varning: Detta fordon är utrustat med ett

säkerhetsövervakningssystem för högspänningsbatterier (HV).

Övervaknings- och meddelandesystemet för HV-batterier

inaktiveras när 12 volts batteriet/systemet tas bort/kopplas

bort. För att minimera risken förknippad med ett inaktiverat

säkerhetsövervakningssystem för HV-batterier, observera

alltid följande:

•  Koppla endast bort 12 V-batteriet/systemet
enligt anvisningarna vid service.

•  Minimera den tid som 12 V-batteriet/systemet är
inaktiverat.

•  Minimera den tid som fordonet lämnas i
demonterat skick.

Notera: Batteriövervakningsmodulen är ansluten direkt
till batteriets minuspol. Den bestämmer batteriets
tillstånd genom att beräkna batteriets laddningstillstånd
(SOC), funktioner och hälsotillstånd, vilket används för
att avgöra om 12V stopp/start-systemet tillåter ett
automatiskt stopp när fordonet har stannat. OM du bara
kopplar bort batteriets minuskabel, koppla INTE bort
batteriövervakningsmodulens elektriska kontakt vid
modulen och koppla INTE bort modulen vid batteriets
negativa pol, annars kommer en modulinlärning att
krävas för att kalibrera modulen.

Frånkoppling och anslutning av batteriets minuskabel 9-13

2026 - VISTIQ servicehandbok (Australien/Nya Zeeland, Europa, Korea, Nordamerika, annan IO) (18210978)



Förfarande för borttagning

Notera: Vissa komponenter visas inte för grafisk
tydlighet.

1. Mutter för batterihållare (1) » Ta bort [2x]

2. Batteri extra fack Håll ner remmen (2) » Ta
bort

Varning: Se alltid till att batteriunderhållsläget är inaktivt

innan du kopplar bort lågvolymentage 12 volts batteri

(eller batterier). Detta läge kan vara aktivt med tändningen

avstängd, oavsett om fordonets laddningskabel är

ansluten eller inte. När detta läge är aktivt kommer de

inbyggda högspänningsbatteriladdarna att aktivera 12

volts batterikablarna och ladda 12 volts batteriet (eller

batterierna). Om du kopplar bort batterikablar medan detta

läge är aktivt kan det resultera i en elektrisk stöt eller

brännskador från heta batterikablar.

3. Kontrollera 12 volts batterispänningen med en
digital multimeter innan du kopplar bort några
batterikablar. Om voltage är 13.5 volt eller högre är
batteriunderhållsläget aktivt. Teknikern måste vänta
tills T18-batteriladdaren avaktiveras innan du
kopplar bort batteriets minuskabel. Beskrivning och
funktion av laddningssystem
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4. Aktivera högspänningsservicespärren (HVSL) (1) genom
att lyfta den röda fliken för att säkerställa kontaktens
position och dra sedan isär kontakthalvorna medan du
trycker på kontaktfliken tills indikatorflikens ordalydelse
ändras från PÅ till AV.

Placera en knytrem eller hög volymtage inaktivera
hänglåset genom det exponerade HVSL-hålet för att
förhindra felaktig återinkoppling.
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5. Batteriets negativa kabelmutter (1) » Ta bort

6. Batteri Negativ Kabel (2) @ Batteri Monitor
Modul » Flytta bort
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Procedur för installation

1. Batteri negativ kabel (2) @ Batteri Monitor
Modul » Installera

Försiktighet: Se Fästelement Försiktighet

2. Batteriets negativa kabelmutter (1) »
Installera och dra åt— Specifikationer för
fästelement
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3. Lossa högspänningsspärren (HVSL) (1) genom
att klippa av spännbandet och/eller ta bort
låsanordningen. Tryck ned kontaktfliken och skjut
ihop kontaktens halvor tills indikatorflikens
ordalydelse ändras från AV till PÅ.
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Notera: Vissa komponenter visas inte för grafisk
tydlighet.

4. Batteri extra fack Håll ner remmen (2) »
Installera

5. Mutter för batterihållare (1) » Montera och dra åt [2x]
— Specifikationer för fästelement

6. Utför programmeringen av fönstermotorn.
Programmering av fönstermotor - Express-funktion
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