
Remplacement de la batterie

Procédure d'enlèvement
Avertissement : Assurez-vous toujours que le mode
d'entretien de la batterie est inactif avant de débrancher la
batterie (ou les batteries) basse tension de 12 volts. Ce
mode peut être actif avec le contact coupé, que le cordon
de charge du véhicule soit branché ou non. Lorsque ce
mode est actif, le ou les chargeurs de batterie haute
tension embarqués alimentent les câbles de la batterie de
12 volts et chargent la batterie de 12 volts (ou les
batteries). Débrancher les câbles de la batterie lorsque ce
mode est actif peut entraîner un choc électrique ou une
brûlure causée par les câbles de la batterie chauds.

1. Vérifiez la tension de la batterie de 12 volts avec un

multimètre numérique avant de débrancher les câbles

de la batterie. Si la tension est de 13,5 volts ou plus, le

mode d'entretien de la batterie est actif. Le technicien

doit attendre que le ou les chargeurs de batterie

embarqués se désactivent avant de débrancher les

câbles de batterie. Description et fonctionnement du

système de recharge

2. Débranchez le câble négatif de la batterie.
Déconnexion et connexion du câble négatif de la
batterie

3. Module de moniteur de batterie (1) » Desserrage

4. Module de moniteur de batterie (2) » Repositionner
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5. Languette de retenue (1) » Relâcher [2x]

6. Couvercle du bloc de fusibles du compartiment
moteur de distribution de la batterie (2) »
Retirer
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7. Bloc de fusibles du compartiment moteur de
distribution de la batterie (1) » Desserrage

8. Languette de retenue (2) » Relâcher [2x]

9. Bloc de fusibles du compartiment moteur de
distribution de la batterie (3) » Repositionner
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Remarque : Certains composants ne sont pas
affichés pour plus de clarté graphique.

10. Boulon de retenue de maintien de la batterie (1) » Retirer

11. Dispositif de retenue de maintien de la batterie (2) » Retirer
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Remarque : Certains composants ne sont pas
affichés pour plus de clarté graphique.

12. Batterie (1) » Retirer
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Procédure d'installation

1. Batterie (1) » Installer
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2. Dispositif de retenue de la batterie (2) » Installer

Mise en garde : Reportez-vous à la mise en garde relative aux fixations

3. Boulon de retenue de la batterie (1) » Installer et
serrer— Spécifications de la fixation
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4. Bloc de fusibles du compartiment moteur de
distribution de la batterie (3) » Installer

5. Languette de retenue (2) » Engager [2x]

6. Bloc de fusibles du compartiment moteur de
distribution de la batterie (1) » Serrer—
Spécifications de la fixation
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7. Couvercle du bloc de fusibles du compartiment
moteur de distribution de la batterie (2) » Installer

8. Languette de retenue (1) » Engager [2x]
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9. Module de surveillance de la batterie (2) » Installer

10. Module de surveillance de la batterie (1) » Serrez—
Spécifications des fixations

11. Connectez le câble négatif de la batterie. Déconnexion

et connexion du câble négatif de la batterie

12. Apprenez le module de capteur de batterie.
Module de capteur de batterie Apprendre
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Déconnexion et connexion du câble négatif de la batterie

Avertissement : Sauf indication contraire, le contact
doit être coupé avec la clé retirée et toutes les charges
électriques doivent être coupées avant l'entretien de
tout composant électrique. Débranchez le câble négatif
de la batterie pour éviter une étincelle électrique si un
outil ou un équipement entre en contact avec une
borne électrique exposée. Le non-respect de ces
précautions peut entraîner des blessures ou des
dommages au véhicule ou à ses composantes.

Pour les véhicules équipés d'OnStar (UE1) avec
batterie de secours :

La batterie de secours est une alimentation redondante
qui permet une fonctionnalité limitée d'OnStar en cas
d'interruption de l'alimentation de la batterie principale
du véhicule VCIM (module OnStar). Ne débranchez pas
la batterie principale du véhicule et ne retirez pas le
fusible OnStar avec la clé de contact dans une position
autre que OFF. Débrancher l'alimentation du module
OnStar de quelque manière que ce soit lorsque le
contact est allumé ou que l'accessoire est activé peut
entraîner l'activation du système de batterie de secours
OnStar et déchargera et endommagera définitivement
la batterie de secours. Une fois la batterie de secours
activée, elle restera allumée jusqu'à ce qu'elle soit
complètement déchargée. La batterie de secours n'est
pas rechargeable et une fois activée, la batterie de
secours doit être remplacée.

Attention : Ce véhicule est équipé d'un système de
surveillance de la sécurité de la batterie haute tension (HV).
Le système de surveillance et de notification de la batterie HV
est désactivé lorsque la batterie/le système de 12 volts est
retiré/débranché. Pour minimiser les risques associés à un
système de surveillance de la sécurité de la batterie HT
désactivé, respectez toujours ce qui suit :

•  Ne débranchez la batterie/le système de 12 V
que comme indiqué par une procédure d'entretien.

•  Minimisez la durée pendant laquelle la batterie/le
système de 12 V est désactivé.

•  Minimisez la durée pendant laquelle le véhicule
est laissé à l'état démonté.

Remarque : Le module de surveillance de la batterie est
fixé directement à la borne négative de la batterie. Il
détermine l'état de la batterie en calculant l'état de charge
de la batterie (SOC), les fonctions et l'état de santé, qui est
utilisé pour aider à déterminer si le système Stop/Start 12V
permettra un arrêt automatique lorsque le véhicule s'est
arrêté. SI vous ne débranchez que le câble négatif de la
batterie, ne débranchez PAS le connecteur électrique du
module de surveillance de la batterie au niveau du module
et ne débranchez PAS le module au niveau du poste
négatif de la batterie, sinon un apprentissage du module
sera nécessaire pour étalonner le module.

Procédure d'enlèvement
Avertissement : Assurez-vous toujours que le mode

d'entretien de la batterie est inactif avant de débrancher la

batterie (ou les batteries) basse tension de 12 volts. Ce

mode peut être actif avec le contact coupé, que le cordon

de charge du véhicule soit branché ou non. Lorsque ce

mode est actif, le ou les chargeurs de batterie haute

tension embarqués alimentent les câbles de la batterie de

12 volts et chargent la batterie de 12 volts (ou les

batteries). Débrancher les câbles de la batterie lorsque ce

mode est actif peut entraîner un choc électrique ou une

brûlure causée par les câbles de la batterie chauds.

1. Vérifiez la tension de la batterie de 12 volts avec
un multimètre numérique avant de débrancher les
câbles de la batterie. Si la tension est de 13,5 volts
ou plus, le mode d'entretien de la batterie est actif.
Le technicien doit attendre que le ou les chargeurs
de batterie embarqués se désactivent avant de
débrancher les câbles de batterie. Description et
fonctionnement du système de recharge
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2. Enclencher le verrouillage de service haute tension (HVSL)
(1) en soulevant la languette rouge d'assurance de
la position du connecteur, puis, tout en appuyant
sur la languette du connecteur, séparez les moitiés
du connecteur jusqu'à ce que le libellé de la
languette de l'indicateur passe de ON à OFF.
Placez une sangle d'attache ou un cadenas de
désactivation haute tension dans le trou HVSL
exposé pour éviter un réenclenchement incorrect.
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3. Boulon de câble positif et négatif de la batterie
(1) @ Dispositif de retenue de la batterie (2) »
Retirer [2x]
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4. Écrou de retenue de la batterie (1) » Retirer

5. Boulon de câble positif et négatif de la batterie
(2) @ Dispositif de retenue de la batterie (3) »
Retirer
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6. Débranchez les dispositifs de retenue du
faisceau de câbles au besoin.

7. Dispositif de maintien de la batterie (1) » Retirer
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8. Écrou de câble négatif de la batterie (1) » Retirer

9. Câble négatif de la batterie (2) » Repositionner
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Procédure d'installation

1. Désengager le verrouillage de service haute
tension (1) en coupant la sangle d'attache et/ou en
retirant le dispositif de verrouillage. Appuyez sur la
languette du connecteur et faites glisser les moitiés
du connecteur jusqu'à ce que le libellé de l'onglet de
l'indicateur passe de OFF à ON.
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2. Câble négatif de la batterie (2) » Installer

Mise en garde : Reportez-vous à la mise en garde relative aux fixations

3. Écrou de câble négatif de la batterie (1) »
Installer et serrer— Spécifications de la
fixation

9-18 Déconnexion et connexion du câble négatif de la batterie

2026 - Manuel d'entretien OPTIQ (Israël, Amérique du Nord, Autres OI) (18688700)

6668110



4. Dispositif de retenue de la batterie (1) » Installer

5. Brancher les dispositifs de retenue du
faisceau de câbles au besoin.
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6. Écrou de retenue de batterie (1) » Installer et serrer—
Spécifications des fixations

7. Boulon de câble positif et négatif de la batterie (2) @
Dispositif de retenue de la batterie (3) Installer et serrer

— Spécifications des fixations
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8. Boulon de câble positif et négatif de la batterie (1)
@ Dispositif de retenue de la batterie (2) » Installer
et serrer [2x]— Spécifications de la fixation

Avertissement : NE PAS conduire le véhicule si le capot n'est

pas complètement verrouillé. Le capot pourrait s'ouvrir

complètement, bloquer votre vision et provoquer un

accident. Vous ou d'autres personnes pourriez être blessées.

Fermez toujours complètement le capot avant de conduire.

9. Tirez le capot vers le bas jusqu'à ce qu'il soit fixé dans le loquet.

10. Assurez-vous que la hotte est complètement
verrouillée. Appuyez sur le capot pour le
verrouiller s'il ne se verrouille pas
complètement. Répétez cette étape avec une
force supplémentaire si nécessaire.

11. Lorsque le capot n'est pas verrouillé, un message s'affiche
sur le Centre d'information du conducteur et le véhicule ne
peut pas sortir du stationnement. Pour annuler cette
fonction, maintenez enfoncés le bouton de changement de
vitesse et la pédale de frein jusqu'à ce que le message DIC
Déverrouillage du levier de vitesses terminé s'affiche. La
vitesse du véhicule sera limitée à 42 km/h (26 mi/h) lorsque
le capot n'est pas complètement fermé.

12. Si le véhicule a perdu de l'alimentation et que le capot est ouvert

lorsque le courant est rétabli, le capot électrique et le loquet de

fermeture électrique ne fonctionneront pas. Pour permettre à

nouveau le fonctionnement de la hotte électrique, la hotte doit être

fermée manuellement et complètement verrouillée.

13. Effectuez la programmation du moteur des fenêtres.

Programmation du moteur de fenêtre - Fonction express

14. Effacez tous les CIPH.
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